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Kohien grosseren Durchi
mm an, werden in Bindel zii jo 257
pepackt.  Aussenpuckung: i fiolzwoll
und  Sigespinen  ausgelegte
Dic folgende Tabelle enthilt Ge :wicht und
Verpackung ciniger gebrauchlicher Flek-
trodengrossen (in Richtwerten):
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Kohlenelektroden  fir Batterien m
mit gedeckten Transportmitteln befordert

und in trockenen  Riumen anfbewihrt
werden.
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... Ausser den obigen fithren die Z.E.W.-
~Werke auf Verlangen noch folgende Prii-
fungen durch: auf 'Aschegehalt, Paraffin-
gehalt, Durchbiegung der Elektroden sowie
auf Spriinge in der Stirnflache.

Die Abnahme im Sinne der Qualitats-
kontrolle wird auf Grund der Ergebnisse
der Besichtigung, der Bestimmung  des
clektrischen Widerstandes und der mecha-
nischen Festigkeit durchgefiihrt, Die Prii-
fungen werden an Elektroden durchge-
fiihrt, die der Lieferung in Menge von
3w 0y entnommen sind, wobei die Min-
destzahl der entnommenen Elektroden 100

Stilck jeder Sorte in der betreffenden
Lieferung betragen muss.

Verpackung:

Die Kohlen sind in Pappkartons
gepackt. Als Aussenpackung
dienen mit Holzwolle und Sé-~
gespanen augelegte Holzkisten.
Standardgréssen ~ werden  in
Pappkartons ~ mit folgenden
Abmessungen gepackt:

. Elektroden: Kartons:

(£ 655456 mm 327195X50 mm
8X 37X 58 327X195X30 .,

@ 6X34 mm 327X195X30 ,,
SX4T 295X273X50

Saniti
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Tarel &) Bruchlestighkeit
Minmale B hestighent

Dure hinesser der i Loom
Lohle inomin

LIS (I

450 400
150 400
450 i 400 150

Anm. Die kntfernung der S!ul/,p\ll\l‘\l;n'h::m bel

der Durchiuhrung der Probe aul Bruch-
testipkeit hetvigt: i Kohlen it

Durchmesser von 5-6

cinom
mnt 3 oom
fcohlen mit einem Durchmesser von 4 nan
AR

o Blektriseher W iderstand

Do elektrisehe Widerstand aller

Sorten
hetrant maximal 50 Ohm

mm® m.
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DOENTIAL

Tatel by Rietelung der Seitentliiche in Richtung
der Lingsachse
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TECHNISCHE BEDINGUNGEN

fur einige gebriuchliche bezw. Standardabmessungen

Qualitit EB—O

Zulas<ige Toleranz mm

" Qualitat EB—2

min. 6079 = 0.03mm
3000 —0.05

500 = 0,05

579 —0.08

min. 60° 2 = 0,03 mm
max. 30° » — 0.06
max. 5% -~ 0.06
max. 3% —0.09

min. 60° s = 0.04
max. 30° » — 0,08
max. 3°» - 0,08

m w—0.12
min. 60" » = 0.06 mm
max. 30° » — 0.10
3. - 0,10
534 —0,15

0.08 mm

5074 = 0.09 mm
30"« — 0,15

» — 0.0

= 0.05 mm 80" = 0.08 mm
—0.08 10" . — 0,10
- 0.08 - 0.10
010 v —0.12
.~ .06 mm = oo9mm |
s — 0,12
0.09 = 0,12
0.12

wie oben

roducts 3ales Crpanization

P
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KOHLENELEKTRODEN FUR BATTERIEN DER Z.EW. — WERKE

Verwendung:

in clektrischen Batterien, bei der
Erzeugung von o trockenen und
nassen  Blementen sowohl mit
Doppel- als auch mit Einzel-
flitssigheit, Die Kohle wird als
positiver Pol in Tolgenden Ele
menten angewandts Bichromat-.
Bunsen-, Leclanches und andere
Batterien

Qualitiit:

Die Kohlen werden in 8 Handelssor-
ten hergestellt, ndanlich
EB-0, EB-1, EB-2,

dice sich voneinander durch o chre

Ergenschaften und die Durelomes-

ser-und  Langentoleranzen unter-

scheiden
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CONFTORNT TAL

WiltshE Cerbon Froducls Sales Crpanizalion
lnedosnre 2
Frochure

je nach Wunsch des Abnehmers herge-
stellt. Aul der Oberfliche des Stibehens
sind in Lingsrichtung 3-4 durchbrochene
Rilien angebracht, die Stirnflichen des
Stiftes sind geschliffen. Die Kohlen sind
mit Paraffin getrinkt, um das Element
vor Korrosion zu schitzen; dabei wird
gleichzeilig das Eindringen von Wasser-
stoff oder Blektrolyt in die Poren der
Kohle vereitelt.

Die Qualitit der erzeugten  Kohlen-
elektroden, ihre physikalischen und  che-
mischen  Eigenschaften hingen von  der
Rohstolfwahl, sciner Koérnung, der rich-
tigen Zusammensetzung  der Grundsioffe
sowie von der entsprechenden  Kontrolle
des  gesamten  Erzeugungsprozesses  ab.
Neuzeitliche Laboratorien und die  reiche
Betrichserfahrung  des  technischen Per-
sonals der Z.KE.W.-Werke im Verein mit
der vollstimdigen, auf den neuesten -
rungenschalten  beruhenden  technischen
Dokumentation bicten Gewiihr  lir cine
hohe Qualitiit der von den Z.E.W-Werken
hergestellten Kohlenelektroden. Polnische
Z.E.W.-Kohlen erringen  immer  grossere
Anerkennung bei den Abnehmern in curo-
piischen  und  aussereuropiiischen  Lin-
dern.
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CONFIDENTIAL

WARSAW Carbon Products Sales Organization
Inclosure 2
Sales Brochure

Z.EW. KOHLENELEKTRODEN
FUR BATTERIEN UND ELEMENTE

(Polnisches Erzeugnis)
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Karburit

ANWENDUNG: zur Karbonisation des Stahles
GATTUNG: ohne Feilspéane

VERPACKUNG: lose oder in Kisten

Kryptol
ANWENDUNG: als Heizelement elektrischer Widerstandsofen
FORM: {cine Kornchen in der Granulation von 0,5 —25 mm

TECHNISCHE Aschengehalt — ca 4,5 %0
BEDINGUNGEN: Spezifisches Gewicht — 1,55 — 1,69 g/em?
Chemische Zusammensetzung: C

VERPACKUNG: Blechtrommeln oder Kisten.

Andere Kohlenerzeugnisse

a) Schweissplatten mit und ohne Falz

b) Walzen zu Elektrolysen

¢) Platten fir Pantographen

d) Platten fir Blitzableiter

e) Platten fir Fernsprecher

f) Widerstandskohlen fur das Hittenwesen
g) Kohlen fiir elektrische Motoren

h) Karborund

i} Tiegel zum Schmelzen von Metallen

j) andere,

TS Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/25 : CIA-RDP81-01043R000500110010-9
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Die WK ¢ Kohlen werden hei Zeichenlichtmaschinen fur
speziclle Arbeiten verwendet und uberall dort, wo schnee-
vecissecs Licht von bedeutender Intensitdt bendtigt wird,
wie z B. in Forschungs- und Kartographischen Instituten
sowie in Verlagsanstalten.

Diec WJ Kohlen finden Anwendung in der Kinemato-
graphic, in Forschungsinstituten, in Kartographischen
Instituten und Verlagsanstalten, d. h. bei Apparaten,
die bei sehr hoher Siromstarke arbeiten, und Uberall dort,
w6 dic Erlangung von Beck's Lichtetfekten erforderlich ist.

VERPACKUNG: Pappschachteln in Holzkisten.
AUSFCEHRUNG: Zur Offertstellung sind folgende Angaben erforderlich:
die Ausmasse, Art der Kohlen, die Forderungen betreffs
Farbe des Lichtes, Stromstirke und Verwendung.
ORIENTATIONSGEWICHT DER KOHLEN
FUER BOGENLAMPEN

Ausmasse | Gewicht 1 Stiickes
|

I
9 mm Lynge 300 mm . 30 Gramm
10 , 300 38
12 " 300 i 54
13, . 450 3 90
14 . " 300 75
18 300 87
20, 300 i 120

Heizstabe und Mutten
ANWENDUNG: bei Cyanamidéfen fir Nitration
FORM: die Stibe iusserer Durchmesser — 13 mm
inncrer Durchmesser — 3 oder 4 mm

die Linge — auf Wunsch — 2,300 — 2.350 mm

die Muffe dusserer Durchmesser — 20 mm
innerer Durchmesser — 13,2 mm
die Liange — auf Wunsch.

TECHNISCHE Aschengehalt — ca 5% )
BEDINGUNGEN: Spezifischer Widerstand max. 60 Ohm/mm’/m
Absoluter Widerstand 0,9—1,1 Ohm

VERPACKQNG: Holzkisten.

13. Schweisskohlen

ANWENDUNG: zum eclektrischen Schweissen

FORM.: die Stiibe von 4 — 18 mim Durchmesser; die Lidnge — nach
Belieben, auf Wunsch des Abnehmehrs.

ARTEN: a) aus reiner Kohle
b) bekupfert
Aschengehalt — ca 4,5—5%
Spezifisches Gewicht — 1,5 — 1,7 g/lem?®

VERPACKUNG: Holzkisten

Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/25 : CIA-RDP81-01043R000500110010-9 ooz
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An Stelle der WK/ Kohlen, kann man, um besscere Licht-
effckic zu crlangen, dic WiK/¢ Kohlen mit Dochten ver-
woenden,
Bei Gleichstrom wendel man verschiedene Durchmeser
an, wueil die positive Kohle bei gleichem Durchmesser fast
doppell so schoell abbrent.
Das pleichmicsige Abbrenmen beider Kohlen kann man
durch dic Anwendung entsprechender Zusammenstellung
crlangen, wic 7 1,

Negative Kolih mit Durchmessern 6

Posittive [Kohile mit Durchinessern

Kollien cu Bogenlampen

"Die hochinntensiven WJ Kohlen Tiefern wir in Kom-
pletten, d, he positive und negative Kohlen.,

h) die Avbeit bei Weehselstrom - die Kohlen arbeiten
paarweise. Man wendet beide Kohlen i gleichem
Durchmesser ohne Riicksicht anf die Type an. lm .1HL,O
meinen verwendet man Kohlen mit Dochte,

Die WK'j und WK/k Kohlen werden vor allem in der
normalen Kinoapparatur, in Zeichenlichtmaschinen  und
iberall dort angewendet, wo keine Lichtetfekte und keine
hohe Lichtintensitit bendtigt werden,

Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/25 : CIA-RDP81-01043R000500110010-9
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Kohlenstifte ttr Batterien in Pappschachteln

ORIENTATIONSGEWICHT DER KOHLENSTIFTE

| K |
; Gewicht | Gewicht
Ausimasse | " | Ausmasse .
s | 1 Stiickes ‘ e 1 Stiickes
- 31 mm 1.62 Graniun 12

262

) 163 mm o 20,2 Gramm
12 s 23,6
15 - 180, 52,7
14 15, L7400

T
SR, B0 B

W, ‘ 6,7 .

" "

|
|

11. Kohlen zu Bogenlampen

ANWENDUNG: zu Bogenlampen, Kinoprojektoren, Kopicrmaschinen, Bo-
genschweissung.

FORM: Stifte ~- bis zu einem  Durchmesser  von 30 ! mm,;
die Liinge — nach Belichen, den Wiinschen des Abnehmers
gemiss.

homogen (negativ) und mit Docht (positiv)

WK/j Kohle — homogen — sonneniihnliches Licht ro-
tlicher Farbe
WKk — mit Docht — sonneniéhnliches Licht
rotlicher Farbe
WK/¢ — mit Docht—-schneeweisses Licht
WJ weisses Licht von sehr hoher Intensitit mit
und ohne Docht (bekupferte Kohlen)

ARBEIT: Die WK/j, WK/k, und WK/c Kohlen arbeiten wie folgt:
bei einer Stromspannung von 40 — 220 Volt
bei ciner Stromstiirke von 8 bis 40 amper.
a) die Arbeit bei Gleichstrom — die Kohlen arbeiten
paarweise:
homogene Kohle — z. B. WK/j (negativ)
Kohle mit Docht — z. B. WK/k (positiv)

Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/25 : CIA-RDP81-01043R000500110010-9
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7. Saurefester Kitt K-100

ANWENDUNG: zur Zusammenfigung der Ziegeln und Auskleidungen in
den Sulphitkochern und bei Arbeiten mit Fluorwasser-
stoff aller Konzentrationen. Zur Verbindung der Kohlen-
platten in sdurefesten Kochern oder Reaktoren bei sdmtli-
chen nicht oxydierenden Séuren.

ZUSAMMENSETZUNG: 2 Teile sédurefesten Mehles K-100
1 Teil sdurefester Flissigkeit K-100.

" VERPACKUNG: hermetisch geschlossene Blechbiichse.

ANMERKUNG: Der K-100 Kitt ist gegen alle Sduren fest
vernichtlich. Durch seine Qualitdt ist er besser als alle
anderen bis jetzt gebrauchien sdurefesten Kitte und Er-
satzmischungen.

8. Spachtelkitt

ANWENDUNG: Beim Bau von Hochéfen zur Ausfiillung der Schlitzen zwi-
schen den Ziegeln oder Blocken; zur Behebung evt. Schar-
ten und Beschddinungen.

VERPACKUNG: lose.

Stampfmassen St 1 und St 2

ANWENDUNG: als Baustoff beim Aufbau und der Reparatur von Hoch-
6fen. Die oben erwihnte Masse ersetzt erfolgreich die
beschidigten Kohlenziegeln.

VERPACKUNG: lose.

Kohlenstifte fir Batterien
ANWENDUNG: bei Batterien und galvanischen Elementen.

FORM: Stifte: bis zu einem Durchmesser von 18 mm,
Die Lénge — auf Wunsch,
Die Stifie sind paraffiniert und mit Nuten ver-
sehen. N

TECHNISCHE Spezifisches Gewicht — . . 1,55 bis 1,70 g/cm’
BEDINGUNGEN: Toleranzen beim Durchmesser + 1 —=15%
Toleranzen bei der Linge . =4 1,5%
Stiftentliche — . . . . geschliffen
Bruchfestigkeit . . . . 8-—13 Kg
Elektrischer Widerstand . . maks. 50 Ohm/mm®¥m

- VERPACKUNG: Pappschachteln in Holzkisten mit Zwischenlagen aus
Holzwolle oder Sigespidnen. Die Pappschachteln sind
¢ standarisiert und ihre Ausmasse betragen: '
335 X 200 X 60 mm

AUSFUEHRUNG: n Winschen des Abnehmers entsprechend.
Zur Offerstellung sind folgende Angaben erforderlich:
1) Ausmasse der Kohlen
2) Geforderte Toleranzen beim Durchmesser und bei
der Linge
3) Anforderungen betreffs Bruchfestigkeit
4) Anforderungen betreffs elektrischen Widerstandes

5) Anforderungen betreffs Ausfilhrung (Paraffinierung,
Nuten usw.) - !
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TECHNISCHE
BEDINGUNGEN:

GARANTIE:

VERPACKUNG:

AUSFUEHRUNG:

ANWENDUNG:
FORM:

TECHNISCHE
BEDINGUNGEN:

VERPACKUNG:

ANWENDUNG:

VERPACKUNG:

AUSFUEHRUNG:
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1) Organische Substanzen;

m) Alkalische Losungen;

n) Neutralsalz-Losungen;

0) Geschmolzene Alkalien (alkalische Flissigkeiten).

rechteckige Kohlenplatte in nachstehenden Ausmassen:
200 X 200 X 25 —50 mm

Aschengehalt . . . . . . ca 10%

Spezifisches Gewicht . 1,8 —1,95 g/em?

Porositit . 18—25 %
(durchschnittlich 21 %)

Druckfestigkeit .. . . 400—8600 Kg/cm®

Spezifischer Widerstan 60 — 80 Ohm/mm?*m

2 Jahre, unter der Bedingung, dass die Kohlenplatten in
einem trockenen Raum aufbewahrt und bei den oben
genannten Chemikalien verwendet werden.

lose; sichert die Ware gegen Beschddigung wahrend des
Transportes (Holzwolle, Hede, event. andere).

genau den Forderungen des Abnehmers und eingesandten
Zeichnungen entsprechend.

Anodenmasse (Soderbergs)

bei der Elcktirolyse von Aluminium
Blocke; Gewicht — 20— 25 Kg oder 40 —45 Kg

Absolutes spezilisches Gewicht
Wirkliches spezifisches Gewicht
Aschengehait

ca 2,55 g/em*
1,50 — 1,65 g/cm*
max. 1%

Andere Bedingungen — in Uebereinstimmung mit den
Wiinschen des Abnchmers.

lose.

Elekirodenkitte

zur Zusammenfiigung der Elektroden mit einem zylindri-
schen und konischen Gewinde, sowie mit zylindrischen,
losen Nippeln.

hermetisch geschlossene Blechbiichsen.

ANMERKUNG: die Biichsen haben bis zum Gebrauch
geschlossen zu bleiben. Wenn die Biichse gedffnet bleibt,
wird der Kitt trocken und unbrauchbar.

den Wiinschen des Abnehmers geméss. Zur Offertstellung
ist die Angabe der Elektroden- und Gewindenarten erfor-
derlich,

1n




4. Lauge- und saureleste Kohlenplatten
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2. Kohlenblécke -und Kohlenauskleidungskomplette

- —
YRR AE R INERIDE sur ook lcidung der Hocholen ber dog Produlction von

ol Forro Dz, Slehl Fsbad Alussian asen

VAR T VRS oo den Yinschen den Abnchiocrs and Lechnisehien
i
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Fagenthichor (clelirischery Vide

. 40 6 Oluo/ian*hio
Lonchengebilt t 1197
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Vil o (dic ek toden werden ot Stoh s Holzwolle, Holz

Gder anderen Lerten gesicherty

1 ohlensushleidungskomplett flr Hochoren; Probcannian

3. Elekirodenmasse (Soderbergs) Nr 8

ANWENDUNG: ur Erzeugung von Karbid, Ferro-Chromium, Ferro-Sili-
Zium usw.

FORM: Blocke; Gewicht 20 --25 Kg.
TECHNISCHE Eigentlicher Widerstand
BEDRINGUNGEN: nach dem Ausbrennen . . 80— 100 Ohm/mm*/m

Aschengehalt . . . .. 6—19 /g
Flichtige Bestandteile . . . 12—18 n

VERPACKUNG: lose in gedeckten Bisenbahnwagen.
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Kohlencelektroden mit Kopfen

Riunder Darchschnitt
3y mim Grewicht ¢ mm ‘ Gewicht
¢ LM in Ky g I M in Kg

-
=2 360 : 158
M 400 , 195
1es ; 420 ’ 215
M5 ! or
: 430 225
w0

= 450 246
& 500 304
a7 550 , 368
A8 575 i 402
00 i 438
650 i 514
700 596

750
800 ‘ 9
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3) dic Bearbeitungsart (Zeichnungen sind erwiinscht);

4) die- Anwendung;

5) die Hohe der Stromspannung und der Stromstérke;

6) cventuclic andere Angaben [alls spezielle Anforderun-
gen gestellt werden.

ANMERKUNG: die genaue Prizisierung der Anfrage oder

des Auftrages beschleunigt die einleitende Korrespondenz

wnd im Ergebnis — den Liefertermin.

Konhlenelektroden mit konischen Gewinden @ 750 mm

ORIENTATIONSGEWICHT DER KOHLENELEKTRODEN

Quadrat-Durchschnitt
| Gewicht | T “Gewicnt
1M in Kg

¢ mm i 1M inKg @ mm

190

=)

350 . 350

370 N 370 212
400 N 400 ‘I 248
450 X 450 ‘ 314

90 . 90 \
100 % 100 |

oo

=

120 % 120 |
150 X 150 ‘
180 X 180 \
!
|
|

w oty — —

[

500 W 500 387
600 X 600
700 X 700
750 X 750

«

200 X 200
250 ' 250
270 3 2170
300 X 300

=
£

758
872

o
3

Rechieckiger Durchschnitt

7 Gewicht
@ mm ‘711!@1“ Kg \

Gewicht

@ mm 1M in Kg

150 X 200 46 350 X 400 217
150 X 300 70 350 X 500
250 X 300 400 X 500
250 X 350 135 400 X 600
250 X 400 155 450 X 500
250 X 500 194 500 X 600
300 X 350 500 X 750
320 X 400 198 500 X 900
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phon Products Saies Orpanization
1

bei einem Durchschnitt
von 1600 bis 4000 o’ 45 — 60 Ohm mm*/m
bei cinem Durchschniit
von 4000 bis 8000 cm? 55 — 65 Ohm mm®*/m
Aschengehalt voa 2,5 bis 9%
Druckfestigkeit 300--500 ¥g'em?®
Verbrauch pro 1000 KWii bei Dauer-
cinsatz 10--30 Xg.

BEARBEITUNG: Durchschnitt und Linge der Elektroden werden genau
5 k . ;
den Wiinschen der Abnehmer, die Bearbeitung dagegen —
den cingesandten Zeichnungen entsprechend ausgelthrt.
Dice Kople der Elektroden rahmen wir wie folgt ein:
in FForm des Buchstabens H
fiir konisches Gewinde
[tr zylindrisches Gewinde
fiir Nippeln (zylindrische Verbindungen)

Runde Kohlenelektroden mit konischen Gewinden

VERPACKUNG: sichert dic Ware gegen Beschidigung withrend des Trans-
portes.

a) bei Binnenlandtransportt — lose (die Elektroden
wo‘rdon mit Stroh, Holzwolle, Holz- oder anderen
Leisten gegen Bruch gesichert);

b) bei Scetransport — in zugenagelten und mit Bandeisen
vorsohgncn Holzkisten. Die Kisten sind mit Holzwolle
m}sg‘ofulll. wobei jede Elektrode und evt. Verbindung
mit paraffiniertem Papicr umwickelt ist.

DI‘E ART . jeder Abunehmer, der eine richtige, scinen Einrichtungen
DER BESTELLUNG :  angepasste Ware z: crhalten wiinscht, hat jedesmal
die genauen Angaben uber die Ausmasse, Bearbeitung, Art
des Gewindes, evt. des 15 ples, Anwendung und spezifische
Merkmale anzugeben,

Zur Offertstellung sind folgende Angalien erforderlich:

1) eine richtige und genaue Priizisirung der Léngen-
und Durchschniti-Ausmasse der Elektroden;

2) die Verbindungsart d. h. die Art des Kopfes oder
des Gewindes; :
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. Kohlenelektroden fur Ofen

ANWENDUNG: in der Kunstdiinger-Industrie, im Hittenwesen, bei
der Eisen-, Ferro-Silizium-, Ferro-Chromium-, Stahl-,
Karbid-, usw. Produktion.

DURCHSCHNITTE: a) quadratisch
b) viereckig
¢) rund (Walzen mit Gewinden)

AUSMASSE: Maximaldurchschnitt der Quadrat-
elektroden 750 X750 mm
Maximaldurchschnitt der vierecki-
gen Elektroden 500 X 750 mm
Maximaldurchmesser der runden
Elektroden 750 mm
Maximallinge aller Arten 2500 — 3000 mm
ANMERKUNG: die Linge der Elektroden versteht sich
zusammen mit den Kopfen.

TOLERANZEN: 1) bei einem Durchschnitt oder Durchmesser bis zu
100 mm + 2 mm
von 101 mm bis 200 mm 3 mm
von 201 mm bis 350 mm 4 mm
von 351 mm bis 500 mm 5 mm
von 501 mm nach oben 1 %
2) bei der Lénge & 5%
3) Verbiegungen — ca 1/59/o im Verhiltniss zu der Lange
ANMERKUNG: die Toleranzen bei den viereckigen
Elektroden werden der lingeren Wand entlang bercchnet.

Kohlenelektroden mit Gewinden und losen Nipplen

TECHNISCHE Scheinbares spezifisches Gewicht .  1,45—1,60 g/em’
BEDINGUNGEN: Wirkliches spezifisches Gewicht . . 1,80 —2,25 g/em’
Der eigentliche (elektrische) Widerstand:
bis zu einem Durchschnitt
von 1600 cm?® 40 — 45 Ohm mm*/m

5
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Corton brodue b Do Grimnizalion

]

e

,,CIECH“ exportiert folgende Arten von Kunstkohlen:

Seite

Ofenelektroden fiir elektrotermische und elektrochemische
Zwecke . .

Kohlenblécke und Foh]r=nausk101dungskomp1ette fiir Ofen (Bau-
steine, Ofenbéden u. s. w.) . L.

Elektrodenmasse (Soderbergs) No & .

Kohlenplatten fiir die Auskleidung dcr laugm— und séurefesten
Kochkessel e L .

Elektrodenkitte

Saurefesterkitt

Spachtelkitt .

Stampfmasse .
Kohlenstifte fiir Batterien .

Kohlen zu Bogenlampen .

Heizstibe und Muffen

Schweisskohlen . L.
Karburit — fiir Karbonisation des Stahles
Kryptol . .

Andere Kohlenerzeugnisse .
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et

IRTERE

POLNISCHE ERZEUGNISSE AUS KUNSTKOHLE

i

Kohlencleldtroden aller Art gehdren zu der Gruppe der,
) ,J . e TS

kohlen d. h der Substanzen, dic aus formloser oder Graphit-Kohle erlangt

werden, die mit Hilfe entsprechender Stoffe (Leimen) gebunden, geformt

<unst-

und dunn der Binwirkung hoher Temperaturen in Saucrstoff-freier Urnge-
bung ausgesctzt wird,

Dic Bleklroden und Kunstlohlen aller Art finden, in Anbetracht
ihrer hesonderen ligenschaften, d. h.

a) ihrer grossen Widerstandsfiihigleit gegen chernische Agenzien

b) grossen Elektrizitdatleitung

¢) Festigkeit gegen Hochtemperaturen  in ciner saucrstoffreien

Atmosphire
cine weitliufige Anwendung.

Dicse Eigenschaften konnen — je nach Bedarf — in cinemn klei-
neren oder grésseren Grade peindert werden,  wohbei ihnen — auf
Wunsch — die im voraus hestimmien, cigentlichen oder ergiinzenden
Merkzeichen gegeben werden kénnen, Dic chemischen und  physischen
Eigenschaften der Kohlenstoffe (Elektroden) bewirken, dass die Blektroden
zu cinem. viel gesuchten und in zahlreichen Industriczweigen unersetz-
baren Artikel werden.

’ Die in Polen vorhandenen reichen Steinkohlenlager ermdglichen
die Entwicklung derjenigen Industriczweige, die aul Kohlen-Basis aufge-
baut sind. Diec Kohle — das Ausgangsmaterial einer Reihe wertvoller
Produkte hildet den Grundstoff zur Herstellung aller Elcktroden-
erzeugnisse. ' /

Da nur hochwertige Rohstoffe verwendet werden, sind die von
den polnischen Werken erzeugten Elcktroden von bester Qualitit
und erfreuen sich der Anerkennung der auslindischen Abnehmer.

Die Anerkennung, welche die polnischen Elektroden in der Tsche-
choslovakei, in Bulgaricn, Ungarn, Ruminien, Schweden, Oestrreich, Nor-
wegen, Finnland, in der Schweiz und in anderen Lindern gefunden haben,
garantiert eine weitere Exportentwicklung und stellt neue Aufgaben vor
die polnische Industrie.

Im Bestreben die Elektrodenerzeugung auf das hochste Niveau
zu bringen, legt die chemische Industrie Polens einen besonderen Wert
auf den schnellen Ausbau des Laboratoriennetzes und der Forschungs-
cinrichtungen, die die richtige Priifung der Bestellungen und die Be-
riicksichtigung aller Forderungen der Abnehmer garantieren knnten.

Dice polnischen Ingenieure und Techniker arbeiten rastlos daran,
die bisherige Produktion auf das héchste Niveau zu bringen und den ge-
genwirtigen. Assoriiment auszuweiten. In schnellem Tempo werden die
Anlagen ausgebaut und die Werke sind bestrebt die neusten Einrichtungen
und Maschinen einzufiihren. Polnische Elektroden und andere Kohlenpro-
dukte gehdren zu den besten in der Welt.

Mit der Ausfuhr der Elektroden und kleiner Kohlenprodukte
befasst sich die Ein- und Ausfuhrzentrale fiir Chemikalien Ciech
G. m. b, H., Warschau, Jasnastrasse 10/12.
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CONFIDENTTAL,

Garbon Products Sales Organization

TR
Inclosure 1
Sales Tirechure

POLSKIE WYDAWNICTWA GOSPODARCZE
RSW. ,Prasa* K-ce 3919, 26, 11. 51, A1 sal. 60 g — 2000
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CONFIDENTIAL,

WARSAY Carbon Products Sales Organization
Inclosure 1
Sales Broechure

CIECH

EIN- UND AUSFUHRZENTRALE FUR CHEMIKALIEN
G. M. B. H.

WARSZAWA
ul. Jasna 10-12

KATALOG

DER KOHLENELEKTRODEN, ELEKTRODENMASSEN
UND KLEINER KOHLENPRODUKTE

-

anitized Copy Approved for Release 2010/08/25 - GIA-RDP81-01043R000500110010-9




Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/25 : CIA-RDP81-01043R000500110010-9

25X1

Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/25 : CIA-RDP81-01043R000500110010-9



